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一、项目总体情况  

项目名称 马钢股份公司四钢轧总厂 1580 热轧新增铁路外发线及配套工程 

建设单位 马鞍山钢铁股份有限公司 

法人代表 丁毅 联系人 徐学军 

通讯地址 马鞍山市同意新村 54 号 

联系电话 0555-2871265 传真 — 邮政编码 243000 

建设地点 马鞍山市马鞍山慈湖高新技术产业开发区 

建设性质 新建 行业类别及代码 G5320  铁路货物运输 

环境影响报告

表名称 

《马钢股份公司四钢轧总厂 1580 热轧新增铁路外发线及配套工程环

境影响报告表》 

环境影响评价

单位 
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 

初步设计单位 / 

环境影响评价

审批部门 

马鞍山市生态

环境局 
文号 

马环审〔2020〕

238 号 
时间 

2020年7月20

日 

初步设计审批

部门 
/ 文号 / 时间 / 

环境保护设施

设计单位 
马钢集团设计研究院有限责任公司 

环境保护设施

施工单位 
马鞍山市银峰建筑安装工程有限公司 

环境保护设施

监理单位 
马鞍山博力建设监理有限责任公司 

投资总概算 

（万元） 
7488.83 

其中：环保投

资（万元） 
970 环保投资

占总投资

比例（%） 

12.95% 

实际总投资

（万元） 
7500 

其中：环保投

资（万元） 
970 12.93% 

设计生产能力

（交通量） 

运量为 200 万

t/a，列车对数为

8 对/d。 

建设项目开工日期 2020 年 7 月 

实际生产能力

（交通量） 

运量为 200 万

t/a，列车对数为

8 对/d。 

投入试运行时期 2021 年 2 月 

调查经费 

（万元） 
- 
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项目建设过程

简述 

1、项目由来 

马钢股份第四钢轧总厂位于马鞍山市同意新村54号，现有2条热连

轧带钢生产线，其中，1580mm热轧带钢生产线设计产能为320万t/年，

2250mm热轧带钢生产线设计产能为550万t/年。为适应1580mm生产线未

来产能增加的需要，减少或淘汰钢卷汽车倒运， 

马鞍山钢铁股份有限公司四钢轧总厂建设钢卷铁路外发线及配套

设施工程，工程位于马钢二厂区与新区之间，厂内道路有钢轧中路（宽

15.0m）、钢轧南路（15.0m）、二厂路（宽8.0m）、孟塘路（宽9.0m）、

二轧路（宽12.0m），厂内道路与市政道路（幸福路）及天门大道（205

国道）连接；铁路有厂内二厂站成品作业区、630作业区等铁路站场，

厂内铁路与国家铁路网在马鞍山站接轨；公路运输与铁路运输十分便

捷。 

根据《中华人民共和国环境保护法》、《关于印发建设项目竣工环

境保护验收检查及审查要点的通知》（环办[2015]113 号）、《关于发

布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》（国环规环评[2017]4

号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394- 

2007）等规定和要求，完善环保验收手续。按照环境保护设施与主体工

程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度的要求，为查清

工程在施工过程中对工程设计文件和环境影响报告表所提出的环境保

护措施和建议的落实情况，调查分析该工程在建设期间对环境已造成的

实际影响及可能存在的潜在影响，以便采取有效的环境保护补救和减缓

措施，全面做好环境保护工作，为工程环境保护设施竣工验收提供依据，

因此马鞍山钢铁股份有限公司委托马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限

公司承担 1580 热轧新增铁路外发线及配套工程环境保护验收调查工

作。 

在建设单位的配合下，马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公司对项

目所在地周边环境状况进行了实地踏勘，对项目距离较近的环境敏感

点、受该工程建设影响的生态恢复状况、工程环保执行情况等方面进行

了重点调查，再此基础上编制了《马鞍山钢铁股份有限公司四钢轧总厂
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1580 热轧新增铁路外发线及配套工程竣工环境保护验收调查表》。 

2、项目建设内容 

本项目建成后具备200万吨/年钢卷铁路外发的能力。本项目在

1580mm生产线成品库南侧新建一座钢卷存放库，新建钢卷存放库建筑

面积约6211m2，其中长度约135m，跨度约42m；并新建室内外铁路与二

厂站630作业区南咽喉7道铁路相连，对二厂站630作业区南咽喉7道铁路

连接处铁路线型、坡度进行调整，对相应配套的道路进行建设，其中新

建铁路专用线线路总长约1313.67m（室内铁路长度约190m，室外铁路长

度约1123.67m）。 
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项目

建设

过程

简述 

表 1-1 环评阶段、实际工程建设内容对照一览表 

环评设计建设内容 
实际建设

情况 
工程 

类别 

项目 

名称 
建设内容 

主体 

工程 

钢卷铁路外

发线 

建设 200 万吨/年钢卷铁路外发的能力的铁路。自钢卷存放库内新建室内铁路与二厂站 630 作业区南咽喉 7 道铁路相

连，并改造原联络线 7 道。厂房外铁路设置了调车作业区 X1、X2 道，有效长 181m、178m，按 12 个货位设置。其

中室内铁路长度约 190m，室外铁路长度约 1123.67m。采用 III 级铁路标准设计，单线通行，线路总长约 1313.67m，

设计速度 30km/h，钢轨 60kg/m，轨枕采用宝Ⅰ、宝Ⅱ枕混凝土枕，1840 根/km，曲线段增加 80 根/km，道碴厚 30cm，

路基面宽 6.0m，结构高度 0.859m。 

无变化 

钢卷存放库 
新建厂房长度约 135m，跨度约 42m，柱距约 15m，轨面标高 10.5m，檐口标高约 18.0m，建筑面积约 6211m2，内

设两台 32t 行车。室内铁路长度约 190m，货位 12 个，存放量约 19238 吨。 
无变化 

辅助 

工程 

厂房内铁路

基础 
钢卷存放库内新建铁路基础长度约 190m。 无变化 

消防设施 将原有钢轧中路的消防管道向南延伸至成品库的新建道路南端，增设一处DN150 室外消火栓。 无变化 

公用 

工程 

给水系统 
新建铁路沿线原有 5 根埋地的给水管（管径 DN300-DN600）改为架空敷设，以避让新建铁路线，设计跨越铁路做两

层桁架。 无变化 

排水系统 

①在铁路两侧设置有宽 0.5m 的素混凝土排水沟，分段排入原有排水系统中；②新建道路均设计雨水口井和雨排水管道，

雨水经道路雨水口收集后排入现有马钢厂区雨排水系统；在新建库房的西侧设计排水明沟，接受成品库西侧的屋面

雨水，长约 160 米；③在新建库房的南侧设计排水明沟，将铁路边沟的雨水排到钢轧中路的主排水，长约 50 米。 

无变化 

供电系统 电气室设于厂房内南侧，采用钢筋混凝土框架结构，电气室一层，长度 7m，宽度 4.0m，层高 4.5m，建筑面积 31m2。 无变化 

环保 

工程 

生态 路基边坡植物措施、沿线绿化种植乔木、灌木，场站绿化。 无变化 

废气 
通过采取加强内燃机日常检修、维护、保养等措施；汽车短倒在厂房内部进行，其产生的运输扬尘采用场区道路硬

化，定期洒水、清扫等抑尘降尘措施。 
无变化 

固废 
新建铁路沿线拆迁还建过程中产生的建筑垃圾等委托有资质单位处理；运营期机车定期维修产生的废机油、废油桶

委托有资质单位处置。 
无变化 
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项目建设过

程简述 

3、项目立项阶段 

本项目 2020 年获得马鞍山慈湖高新技术产业开发区管委会下发的《关于马

钢股份公司四钢轧总厂 1580 热轧新增铁路外发线及配套工程项目备案的函》

（ 马 慈 经 发 [2020]27 号 ） ， 后 附 登 记 信 息 单 （ 项 目 代 码 ： 

2020-340561-31-03-009970）。 

4、环境影响评价完成及审批时间 

2020 年 4 月，马鞍山钢铁股份有限公司四钢轧总厂委托中钢集团马鞍山矿山

研究总院股份有限公司编制了《马钢股份公司四钢轧总厂 1580 热轧新增铁路外

发线及配套工程环境影响报告表》，2020 年 7 月 20 日获马鞍山市环境保护局马

环审〔2020〕238 号批复。 

5、项目施工阶段 

根据建设单位提供资料，2020 年 7 月开工建设，2020 年 10 月建设完毕，11

月单体设备调试， 2 月中旬全线进行热负荷试车、试生产。 
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二、调查范围、因子、目标、重点 

调查范围 

生态环境：以项目为边界两侧 200m 范围为主要调查范围（环境影响评

价中设置的环境防护距离），包括陆地生态环境等临时施工占地的生态恢复

等。 

声环境：以项目为边界两侧200m范围为主要调查范围。 

水环境：项目为边界两侧 200m 范围内对地表水影响情况。 

调查因子 

根据《马鞍山钢铁股份有限公司四钢轧总厂 1580 热轧新增铁路外发线

及配套工程环境影响报告表》中的评价内容及其审批意见，结合工程的实际

情况，确定本次调查各环境要素的调查因子包括： 

（1）生态环境 

项目施工期临时占地的生态恢复情况及采取的措施。 

（2）水环境 

进行实地观察。 

（3）环境空气 

不开展监测，进行实地观察。 

（4）固体废物 

施工期的工业废渣及运行期产生的危险废物。 

（5）声环境 

厂界噪声和铁路噪声。 

环境保护

目标 

根据《马鞍山钢铁股份有限公司四钢轧总厂 1580 热轧新增铁路外发线

及配套工程环境影响报告表》中设置的 200m 环境防护距离内无环境敏感目

标。 

 

调查重点 

生态环境影响重点为项目的施工临时占地的恢复情况； 

声环境影响调查重点为铁路噪声对周边敏感点的影响等。 

水环境影响调查重点为对附近河流水质的影响。 
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三、验收执行标准 

环境

质量

标准 

1、地表水环境  

本项目所在区域地表水体为慈湖河，慈湖河执行《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）中 V 类水质标准。其中 SS 参照《地表水资源质量标准》

（SL63-94）中的 SS 相关限值要求。。 

表 2-1  地表水环境质量标准单位：（mg/L，pH 除外） 

序号 污染因子 单位 Ⅱ类标准值 标准来源 

1 pH / 6~9 
《地表水环境质量标

准》 

（GB3838-2002） 

2 COD mg/L ≤40 

3 氨氮 mg/L ≤2.0 

4 BOD5 mg/L ≤10 

5 悬浮物 mg/L ≤150 
《地表水资源质量标

准》（SL63-94） 

2、大气环境质量 

项目所在地属二类环境空气质量功能区，环境质量标准执行《环境空气质

量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 29 

号），具体标准值见表 2-2。 

表 2-2  大气环境质量标准 

项目 SO2（ug/Nm3） NO2(ug/Nm3) PM10（ug/Nm3） 

环境质量

标准限值 

1 小时平均 日平均 1 小时平均 日平均 日平均 

500 150 200 80 150 

3、声环境质量 

本项目位于马鞍山钢铁股份有限公司第四钢轧总厂内，项目厂界所在区域

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3 类标准。 

表 2-3  声环境质量评价标准 

功能类别 标准值 依据 

3 类 65 dB(A) 55 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 
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污染

物排

放标

准 

根据国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22 号），安徽

省为重点区域，故本项目涉及污染物设置特别排放限值的，均按照特别排放限

值控制。 

1、废气 

大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 中的二级

标准，详见表 3-5。 

表2-4 大气污染物综合排放标准 

 

2、水污染物排放标准  

本项目主要为铁路工程基建项目，项目本身没有废水排放。本工程施工期不

设置施工营地，施工人员均为本地居民，施工期住宿生活污水纳入既有排水系

统；施工期生产废水经预处理后回用，不外排。 

 

3、噪声 

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

中 3 类标准，铁路噪声执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）

及其修改方案，具体见表 2-5 

表 2-5  工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 

噪声类型 标准名称 
限值 dB(A) 

昼间 夜间 

厂界噪声  
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008） 
65 55 

线路噪声 
《铁路边界噪声限值及其测量方法》

（GB12525-90）及其修改方案 
70 70 

 

执行标准 项目 标准值 

（GB16297-1996） 

颗粒物 
周界外浓度 

最高点 

1.0 mg/m³ 

NOX 0.12 mg/m³ 

验收

调查

依据 

（一）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日； 

（二） 中华人民共和国国务院令第 682 号 《建设项目环境保护管理条例》2017

年 10 月 1 日； 

（三）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 生态影响类》HJ/T 394—2007； 

（四）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4 号 2017 年
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11 月； 

（五）中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司《马钢股份公司马钢股份公

司四钢轧总厂 1580 热轧新增铁路外发线及配套工程影响报告表》 2020 年 6 月； 

（六）马鞍山市生态环境局关于《关于马钢股份公司四钢轧总厂 1580 热轧新增

铁路外发线及配套工程环境影响报告表》的批复，马环审 [2020]235 号； 

（七）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 

（八）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准； 

（九）《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）及其修改方案； 

（十）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危

险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单。 

总量

控制

指标 

本项目不涉及总量控制指标。 
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四、项目工程概况 

项目名称 1580 热轧新增铁路外发线及配套工程 

项目地理位置（附

地理位置图） 
马鞍山市同意新村54号马钢股份第四钢轧总厂内（具体详见附图1） 

主要工程内容及规模： 

1、线路概况 

本工程路线起于第四钢轧总厂 1580mm 热轧新建厂房，厂房内铁路与二厂站 630 

作业区南咽喉 7 道铁路相连，并改造原联络线 7 道。厂房外铁路设置了调车作业区 

X1、X2 道，有效长 181m、 178m，按 12 个货位设置。其中室内铁路长度约 190m，

室外铁路长度约 1123.67m。 

2、运量及列车对数 

项目建成后运量为 200 万 t/a， 列车对数为 8 对/d。 

3、铁路主要技术标准 

铁路等级： III 级（按普车线Ⅲ级设计）； 

列车速度目标值： 30km/h； 

牵引种类：内燃； 

外发线有效长度： 约 1313.67m； 

列车运行控制方式：半自动控制。 

4、钢卷存放库 

在 1580mm 生产线成品库南侧新建一座钢卷存放库， 新建钢卷存放库建筑面积约 

6211m2，其中长度约 135m，跨度约 42m。 

 

实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因： 

本项目实际建设内容与环评报告及批复中一致。 
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生产工艺流程（附流程图）： 

工艺流程见下图 4-1，4-2： 

 

图 4-1 项目工艺流程图 

主要工艺流程为： 1580 成品库的钢卷经行车吊运至汽车上，汽车运输至接长厂房

内，由行车利用电动卧式夹钳夹持钢卷下料，行车将钢卷吊运至厂房内鞍座上进行钢卷

的存放，钢卷堆两层。根据发货计划，当钢卷需要铁路发货时，行车将钢卷吊运至火车

鞍座上，经固定后，铁路运输发货。 

与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 

一、生态破坏 

本项目在原有的厂房和铁路的基础上延长厂房和铁路。施工完成后，将在铁路沿线

周围种植草坪，不会对区域生态环境产生影响。 

二、污染物排放、主要环境问题 

（一）施工期 

项目施工已结束，施工期产生的污染物以及造成环境问题表六（环境保护措施执行

情况），不在此重复叙述。 

（二）营运期 

1、交通噪声对周边环境会产生一定影响。 
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2、内燃机车运行时排放的烟气及汽车短倒过程中汽车排放尾气。 

3、路面径流雨水的影响。 

三、环境保护措施 

（一）施工期 

（1）噪声防治：施工期噪声主要来源于施工机械，施工过程中需要使用许多施工机

械和运输车辆，这些设备会辐射出强烈的噪声，可能对附近居民的正常生活产生影响。

其中施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自

卸车。 

（2）大气污染防治：施工期影响环境空气质量的工程活动主要有：以燃油为动力的

施工机械和运输车辆的增加，导致废气排放量的相应增加；施工过程中的开挖、回填及

沙、石、灰料等装卸过程中产生粉尘污染，混凝土搅拌站拌和过程中有大量尘埃散逸到

周围环境空气中，车辆运输过程中引起的二次扬尘等。通过采取湿式作业的方式，减轻

粉尘污染。 

（3）水污染防治：本工程施工期的废水主要来自施工工人排放的生活污水、混凝土

搅拌、挖掘、浇筑、土石方施工场地受雨水冲刷等产生的含泥沙量高的泥浆废水以及少

量施工机械机修冲洗废水。施工废水经隔油、沉淀处理后回用，不直接排放。 

生活污水依托四钢轧原有的生活污水处理系统。 

（4）固废防治：施工期固体废弃物主要来自施工期的土石方、建筑垃圾和生活垃圾。 

土石方通过马鞍山市政府采购招投标交易中心进行拍卖；建筑垃圾就近运至当地垃圾

处理场或其它合法消纳场地。生活垃圾由环卫工人定期清理。 

（5）生态保护：施工中工程占地、土石方开挖引发的水土流失、植被破坏等对生态

环境的干扰和破坏，主要集中于路基、站场、施工便道、土石方开挖及施工营地等占用

土地、破坏植被、扰动土壤表层，导致土层松动和土壤抗蚀性减弱，使植被覆盖率下降，

对沿线土地资源造成一定影响。路基开挖填筑等工程活动、路基边坡和路肩的裸露等，

在受到雨水和地表水的冲刷时，有可能引起局部水土流失。 

（6）振动：本工程施工期振动主要来源于各种施工机械、重型运输车辆和桩基施工

产生的振动。根据本工程的施工特点，产生振动的施工机械和设备包括挖掘机、推土机、

重型运输车、压路机、钻孔-灌浆机、空压机、风镐和打桩机等。 
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（二）营运期 

1、噪声防治： 

铁路噪声主要是列车运行过程中机车牵引噪声，机车、车辆与轨道相互作用产生的

轮轨噪声，机车鸣笛噪声及机车、车辆制动噪声等。 

    由于本线线路设计时速 30km/h，同时本项目铁路专用线位于四钢轧厂区内距离附

近居民有一定距离且新建铁路专用线较短，因此本项目铁路专用线产生的振动不会对周

围环境产生较大影响 

2、大气污染防治： 

内燃机车运行时排放的烟气及汽车短倒过程中汽车排放尾气。 本项目铁路线为厂

区内货运铁路专用线，沿线不涉及主要集中式排放源，且装卸的货物均为四钢轧总厂生

产的 1580mm 热轧生产线的成品钢卷，无装卸粉尘产生； 

3、水污染防治： 

本项目为铁路专用线及配套工程， 未新增劳动定员， 故无新增废水产生。 

4、固废防治： 

本项目固体废弃物主要有废机油、 废油桶。机车的机油约为 2 年更换一次，废油

桶为 1 年更换 10 桶，更换下的废机油和废油桶根据马钢公司统一安排交由资源公司委

托有资质的单位处理。 

 

钢卷存放库 
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钢卷铁路外发线 

   

钢卷铁路外发线                            雨污分流官网 
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五、环境影响评价回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 

根据《马鞍山钢铁股份有限公司四钢轧总厂 1580 热轧新增铁路外发线及配套工程

项目环境影响报告表》，建设项目环境影响评价的主要环境影响预测及结论如下： 

施工期： 

①大气环境 

本项目施工期间产生的扬尘、机械尾气等通过采取本环评报告提出的相关措施后，

对周围环境的影响不大，待施工结束后，施工废气的影响也立即消除。 

②水环境本项目施工期间产生的废水主要是施工废水和施工人员的生活污水，通过

采取本环评报告提出的相关措施后，施工期间产生的废水可做到综合利用，对周围环境

影响不大。 

③声环境 

施工期产生的噪声主要是各类施工机械及施工作业场所运输车辆会产生的噪声，这

部分噪声具有阶段性、临时性和无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结

束而消失。 

④振动 

施工期环境振动主要由作业以及运输车辆产生，距源 20～30m， VLz 值 70～

75dB。本项目的工程少、作业性质简单，不存在大振源，施工期振动环境影响较小。 

⑤固体废物 

施工人员生活垃圾委托环卫部门统一清运；施工作业产生的固体废物遵循对固废的

“减量化、资源化、无害化”的原则， 弃方通过马鞍山市政府采购招投标交易中心进行

拍卖， 建筑垃圾就近运至当地垃圾处理场或其它合法消纳场地，经合理的处理处置后

对周围环境影响不大 

⑥生态环境 

本工程永久占地将改变原有土地利用性质；施工期间，工程活动和人为干扰的增加可能

对野生动物栖息地生境产生干扰和破坏；工程路基的建设以及施工期场地、施工便道等

施工带来的对地表自然植被、土地的扰动和破坏，使其抗蚀能力和水土保持功能减弱或

丧失。建设方采取有效的水土保持综合防治措施，本工程水土流失在可控范围内。 

营运期： 
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①大气环境 

营运期废气主要是列车内燃机燃料废气及运输汽车尾气， 因线路短，单线，污染

物产生量少， 对大气环境质量影响不大。 

②水环境 

本项目为铁路专用线及配套工程，未新增劳动定员，项目营运期无新增废水产生。 

③声环境 

根据预测可知，本工程营运期噪声外轨中心线 30m 处昼夜等效声级均能满足《铁

路边界噪声限值及其测量法》（GB12525-90）及修改方案中昼、夜 70dB（A）的标准

要求。 

本工程沿线 200m 范围内无敏感点，且多为隧道，铁路边界噪声满足标准限值要求，

桥梁段沿线一侧临水，一侧临山， 300m 范围内均无敏感点。本项目根据项目地理位置

特点，远期亦不会规划敏感点。因此，本项目营运期噪声影响不大。 

④振动 

根据预测可知，外轨中心线 30m 处振动预测值能达到《城市区域环境振动标准》

（GB10070-88） 中“铁路干线两侧”标准（80dB）。本工程沿线 200m 范围内无敏感点，

本工程线路振动对周围环境影响较不大。 

⑤固体废物 

本项目营运期固体废弃物主要来源于生活垃圾，应统一收集后交由环卫部门清运处

理。 

⑥生态环境 

施工期的生态影响主要为水土流失的影响，随着工程的竣工，采取的环保措施会首

先发挥作用，这些生态影响会逐渐消失，生态环境会逐渐恢复，不会产生永久性的影响 

经采取合理措施后，项目营运期不会对周围声环境产生明显影响。 

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 

根据马鞍山市生态环境局给予的《审批意见》： 

一、马鞍山钢铁股份有限公司拟在马鞍山慈湖高新技术产业开发区马钢股份第四轧

钢总厂现有厂区内，建设 1580 热轧新增铁路外发线及配套工程 ( 备案代

码:2020-340561-31-03-009970)。主要建设内容为：1、拟在 1580mm 生产线成品库南侧

新建一座钢卷存放库,面积约 6211m2，其中长度约 135m，跨度约 42m；2、自钢卷存放
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库内新建一条铁路专用线与二厂站 630 作业区南咽喉 7 道铁路相连，并对二厂站 630 作

业区南咽喉 7 道铁路连接处铁路线型、坡度进行调整，对相应配套的道路进行建设，其

中新建铁路专用线线路总长约 1313.67m（室内铁路长度约 190m,室外铁路长度约

1123.67m），全部线路均在马钢厂区内部。项目总投资 7488.83 万元,其中环保投资 970

万元。根据《报告表》结论,从环境保护角度,我局原则同意你公司按照《报告表》中所

列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。 

二、项目在建设和运营期应重点做好以下工作： 

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，选用先进设备和工艺，加强生产

和环境管理，减少污染物产生量和排放量。严格落实《报告表》提出的污染防治措施，

确保污染物稳定达标排放。 

（二）做好大气污染防治工作。落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。本项

目铁路采用内燃机车牵引，厂内运输车辆为重型汽车，燃料均为柴油，货物为成品钢卷。

对照《马鞍山市打嬴蓝天保卫战三年行动计划实施细则》等相关要求，强化各环节环境

管理。 

（三）按“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则设计建设给排水系统。

本项目不新增生产废水和生活废水。 

（四）做好噪声和振动污染防治工作。主要产噪设备要远离厂界布置，同时选用低

噪声设备，对高噪声设备应采取有效减振、隔声、消音等降噪措施，厂界噪声须符合《工

业企业厂界环境声排放标准》（GB12348—2008）中相应标准限值要求。 

（五）妥善处理处置各类固体废弃物。按“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，

落实《报告表》中提出的各类固废的收集、处理处置和综合利用措施，防止发生二次污

染。废润滑油等危险废物要委托有资质的单位处置，同时执行危废处置转移联单管理制

度，严禁企业擅自处置。厂内危废暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 

18597-2001)及修改单的规定要求，设置危险庚物识别标志，并做好防风、防雨、防晒、

防流失、防渗漏等工作。一般固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污

染控制标准》( GB 18599—2001)及修改单的规定要求。 

(六)加强环境风险预防和控制，全面落实,《报告表》提出的风险防范措施，完善突

发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，并适时更新升级，有效防

范因污染事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。 
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六、环境保护措施执行情况 

         项目 

阶段 

环境影响评价报告表及审

批文件中要求的环境保护

措施 

环境保护措施的落实情况 

措 施 的 执

行 效 果 及

未 采 取 措

施的原因 

设 

计 

阶 

段 

生态

影响 
- - - 

污染

影响 
- - - 

社会

影响 
- - - 

施 

工 

期 

生态

影响 

施工中工程占地、土石方开挖引

发的水土流失、植被破坏等对生

态环境的干扰和破坏，主要集中

于路基、站场、施工便道、土石

方开挖及施工营地等占用土地、

破坏植被、扰动土壤表层，导致

土层松动和土壤抗蚀性减弱，使

植被覆盖率下降，对沿线土地资

源造成一定影响。路基开挖填筑

等工程活动、路基边坡和路肩的

裸露等，在受到雨水和地表水的

冲刷时，有可能引起局部水土流

失。 

在铁路轨道路基边坡植物措

施、沿线绿化种植乔木、灌木，

场站绿化。 

满足保护要

求 

污染

影响 

水污染防治措施： 

（1）本工程施工期的废水主要

来自施工工人排放的生活污水、

混凝土搅拌、挖掘、浇筑、土石

方施工场地受雨水冲刷等产生

的含泥沙量高的泥浆废水以及

少量施工机械机修冲洗废水。施

工废水经隔油、沉淀处理后回

用，不直接排放。 

（1）本工程施工期的废水主要

来自施工工人排放的生活污

水、混凝土搅拌、挖掘、浇筑、

土石方施工场地受雨水冲刷等

产生的含泥沙量高的泥浆废水

以及少量施工机械机修冲洗废

水。施工废水经隔油、沉淀处

理后回用，不直接排放。 

（2）生活污水依托四钢轧原有

满足要求 
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（2）生活污水依托四钢轧原

有的生活污水处理系统。 

的生活污水处理系统。 

大气污染防治措施： 

本项目以燃油为动力的施工机

械和运输车辆的增加，导致废气

排放量的相应增加；施工过程中

的开挖、回填及沙、石、灰料等

装卸过程中产生粉尘污染，混凝

土搅拌站拌和过程中有大量尘

埃散逸到周围环境空气中，车辆

运输过程中引起的二次扬尘等。

通过采取湿式作业的方式，减轻

粉尘污染。 

（1）对于扬尘：①对建设施工

阶段的车辆和机械扬尘，建议

采取洒水湿法抑尘，保持地面

湿度； 

②同时利用清扫车对道路和施

工区域进行清扫，以减少粉尘

和二次扬尘的产生； 

 

满足要求 

噪声污染防治措施： 

施工期噪声主要来源于施工机

械，施工过程中需要使用许多施

工机械和运输车辆，这些设备会

辐射出强烈的噪声，可能对附近

居民的正常生活产生影响。其中

施工机械主要有挖掘机、推土

机、装载机、压路机等，运输车

辆包括各种卡车、自卸车。 

由于本项目位于四钢轧总厂厂

区内，距离居民区较远。 

基本满足要

求，施工区远

离居民区。 

固体废物污染防治措施： 

（1）施工废渣：土石方通过马

鞍山市政府采购招投标交易中

心进行拍卖；建筑垃圾就近运至

当地垃圾处理场或其它合法消

纳场地； 

（2）生活垃圾：委托环卫清运。 

（1）施工废渣：土石方通过马

鞍山市政府采购招投标交易中

心进行拍卖；建筑垃圾就近运

至当地垃圾处理场，零排放； 

（2）生活垃圾：委托环卫清运。 

满足要求 

社会

影响 
— — — 

运 

行 

生态

影响 
— — — 
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期 

污染

影响 

水污染防治措施： 

本项目无生产废水，未新增劳动

定员，无新增生活废水产生。 

铁轨旁及厂房外侧设置雨水导

沟。 
满足要求 

大气污染防治措施： 

内燃机产生的烟气无集中排放

源，汽车尾气排放方式为间歇、

不定时排放，且排放量较小，能

在短时间内扩散，对周围环境影

响较小。 

加强铁路两侧绿化，限值车速。 满足要求 

噪声污染防治措施： 

距离附近居民有一定距离且新

建铁路专用线较短。 

距离附近居民有一定距离且新

建铁路专用线较短 
满足要求 

固废污染防治措施： 

废机油、废油桶由资源公司统一

收集后委托有资质的单位处理。 

废机油、废油桶由公司统一收

集后交由资源公司委托有资质

的单位处理。 

满足要求 

社会

影响 
— — 

项目建设期

间未收到投

诉 
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七、环境影响调查表 

施 

工 

期 

生态影响 

调查发现，建设单位在工程中坚持开发与生态保护并重的原则，

采取相应的生态保护措施，有效的保护了生态环境。 

污

染

影

响 

大气污

染影响 

本验收调查工作开展时，工程已完工，根据项目方提供资料显

示，施工单位在施工期基本按照环境文件及其批复的要求落实相应

环保措施，具体如下： 

施工过程中喷洒适量的水，避免尘土飞扬。建筑材料在运输过

程中加以覆盖。 

水污染

影响 

施工废水经沉淀池收集，生活污水依托四钢轧原有的生活污水

处理方式，不外排。 

噪声污

染影响 
距离附近居民有一定距离且新建铁路专用线较短。 

固废污

染影响 

（1）施工废渣：土石方通过马鞍山市政府采购招投标交易中心

进行拍卖；建筑垃圾就近运至当地垃圾处理场或其它合法消纳场地，

零排放； 

（2）生活垃圾：密闭式垃圾桶收集，委托环卫清运。 

社会影响 项目施工过程中未收到任何投诉 

运 

行 

期 

生态影响 
本项目占地地表随施工期结束已恢复原有形态，运营期对生态

环境的影响很小。 

污

染

影

响 

大气污

染影响 

通过采取加强内燃机日常检修、维护、保养等措施；汽车短倒

在厂房内部进行，其产生的运输扬尘采用场区道路硬化，定期洒水、

清扫等抑尘降尘措施。 

水污染

影响 

本项目不产生生活废水和生产废水，铁轨旁和厂房周围设置雨

水导沟。 

噪声污

染影响 
距离附近居民有一定距离且新建铁路专用线较短等。 

固废污

染影响 

机车定期维修产生的废机油、废油桶由公司统一收集后交由资

源公司委托有资质的单位处理。 

社会影响 — 

风

险

防

范

运输过程的风险主要有油箱罐体和管件隐患突发及不可预见的自然灾害等

引起物料罐及阀门破裂，造成物料溢出污染环境。因此应作以下防范措施： 

A、经常检查车辆与罐体管件的安全程度，运输物料的压力有一定的余度，

避免 

因超压膨胀而爆裂。夏季最好早晚运输，防止日光曝晒。运输按规定路线行

驶。 
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措

施 

B、所用的罐应有接地链，应尽量避免震荡产生静电。 

C、一旦出现运输过程事故排放，一面搞好现场保护，一面与当地公安消防

和环保部门联系，消除或减缓事故造成的影响。 

D、轻装轻卸，防止设备及容器损坏。现场作业要注意个人防护。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      马钢股份公司四钢轧总厂 1580 热轧新增铁路外发线及配套工程环境保护验收调查表      

 

 

23 

八、污染源监测 

环

境

质

量

及

污

染

源

监

测 

1、 污染源检测内容 

（1）无组织废气监测 

废气无组织排放监测内容见表 8-1。 

表 8-1 废气无组织排放监测内容 

序号 区域 监测点位 监测项目 监测频次 

1 

四钢轧总厂

铁路沿线囊

括的区域 

铁道旁 1#、2#、3#、车间门窗

外 4#、5#、6# 

颗粒物、氮氧

化物 

每天 4 次，

连续 2 天。 

 

2021 年 6 月 24-25 日无组织废气验收检测点位示意图 
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2、噪声监测 

在四钢轧总厂厂界四周共设4个噪声监测点位，铁路外轨中心线30m处设2个检

测点。具体监测点位、频次见表8-2。 

表 8-2 噪声监测内容 

区域 监测点位 监测频次 

四钢轧总厂厂界 厂界东 1#、厂界南 2#、厂界西 3#、厂界北 4# 

昼、夜监测，连续监测

2 天 铁路外轨中心线

30m 处 
5#、6# 

备注：铁路噪声检测根据火车运行的时间进行检测。 

 

2021 年 6 月 24-25 日噪声验收检测点位示意图 
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3、验收监测期间运行工况分析 

本项目环境保护验收监测工作于 2021 年 6 月 24-25 日进行噪声、无组织废气的

监测。根据建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定的要求，为保证监测结果

能正确反映企业正常生产时污染物排放情况，要求监测期间生产工况正常。 

4、验收监测结果 

（1）无组织废气监测数据 

无组织废气气象参数及监测结果见表 8-3、8-4。 

表 8-3 无组织废气气象参数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表

8-4 6月24日无组织废气监测结果  单位：（mg/m3） 

采样地点 采样日期 起始采样时间 检测因子 检测结果 检测因子 检测结果 

铁道旁 1# 2021.6.24 

9:44~10:44 

颗粒物 

0.250 

氮氧化物 

0.030 

11:48~12:48 0.200 0.036 

14:14~15:14 0.234 0.049 

16:17~17:17 0.267 0.049 

铁道旁 3# 2021.6.24 

9:57~10:57 

颗粒物 

0.243 

氮氧化物 

0.051 

12:02~13:02 0.167 0.050 

14:27~15:27 0.284 0.055 

16:30~17:30 0.417 0.058 

（续）表8-4 6月24日无组织废气监测结果  单位：（mg/m3） 

检测时间 气温(℃) 气压(kpa) 风向 风速(m/s) 

2021.6.24 

9:44~10:44 40.2 100.98 东南 1.8 

11:48~12:48 42.1 100.83 东南 2.0 

14:14~15:14 41.5 100.73 东南 1.9 

16:17~17:17 41.0 100.68 东南 1.6 

2021.6.25 

9:35~10:35 32.4 100.26 东南 1.9 

11:36~12:36 32.2 100.25 东南 2.0 

14:13~15:13 30.1 100.28 东南 2.2 

16:24~17:24 26.0 100.36 东南 2.1 
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采样地点 采样日期 起始采样时间 检测因子 检测结果 检测因子 检测结果 

铁道旁 2# 2021.6.24 

9:52~10:52 

颗粒物 

0.300 

氮氧化物 

0.031 

11:56~12:56 0.234 0.042 

14:21~15:21 0.300 0.056 

16:24~17:24 0.217 0.057 

车间门窗

外 4# 
2021.6.24 

10:05~11:05 

颗粒物 

0.350 

氮氧化物 

0.058 

12:11~13:11 0.434 0.062 

14:35~15:35 0.434 0.068 

16:38~17:38 0.350 0.068 

车间门窗

外 5# 
2021.6.24 

10:11~11:11 

颗粒物 

0.400 

氮氧化物 

0.062 

12:17~13:17 0.384 0.065 

14:41~15:41 0.367 0.072 

16:44~17:44 0.384 0.073 

车间门窗

外 6# 
2021.6.24 

10:19~11:19 

颗粒物 

0.337 

氮氧化物 

0.084 

12:26~13:26 0.467* 0.088* 

14:49~15:49 0.401 0.087 

16:52~17:52 0.451 0.086 

表8-5 6月25日无组织废气监测结果  单位：（mg/m3） 

采样地点 采样日期 起始采样时间 检测因子 检测结果 检测因子 检测结果 

铁道旁 1# 2021.6.25 

9:35~10:35 

颗粒物 

0.217 

氮氧化物 

0.028 

11:36~12:36 0.267 0.045 

14:13~15:13 0.267 0049 

16:24~17:24 0.267 0.050 

铁道旁 3# 2021.6.25 

9:50~10:50 

颗粒物 

0.167 

氮氧化物 

0.046 

11:52~12:52 0.334 0.067 

14:29~15:29 0.250 0.066 

16:42~17:42 0.220 0.067 

 

 

 

（续）表8-5 6月25日无组织废气监测结果  单位：（mg/m3） 
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采样地点 采样日期 起始采样时间 检测因子 检测结果 检测因子 检测结果 

铁道旁 2# 2021.6.25 

9:42~10:42 

颗粒物 

0.234 

氮氧化物 

0.029 

11:45~12:45 0.200 0.048 

14:22~15:22 0.217 0.052 

16:32~17:32 0.301 0.057 

车间门窗

外 4# 
2021.6.25 

9:58~10:58 

颗粒物 

0.317 

氮氧化物 

0.050 

12:00~13:00 0.400 0.068 

14:37~15:37 0.317 0.069 

16:47~17:47 0.300 0.071 

车间门窗

外 5# 
2021.6.25 

10:08~11:08 

颗粒物 

0.367 

氮氧化物 

0.051 

12:10~13:10 0.467* 0.064 

14:48~15:48 0.400 0.067 

17:00~18:00 0.250 0.075 

车间门窗

外 6# 
2021.6.25 

10:15~11:15 

颗粒物 

0.284 

氮氧化物 

0057 

12:18~13:18 0.417 0.078* 

14:55~15:55 0.367 0.076 

17:07~18:07 0.334 0.077 

监测结果显示：验收监测期间，无组织排放监测各污染物最大浓度为：颗粒

物  0.467mg/m3，氮氧化物 0.078mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）中的二级标准中限值要求。 

（2）噪声监测数据 

噪声监测结果见表 8-6，8-7。 

 

 

 

 

 

 

表 8-6 厂界噪声监测结果 
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监测点名称 

Leq 值，dB（A） 

昼间（监测日期：2021.6.24） 夜间（监测日期：2021.6.25） 

采样

时间 

主要声

源 
测量值 结果 

采样

时间 

主要声

源 
测量值 结果 

厂界东 1# 10:35 设备 61.4 61.4 23:18 设备 52.0 52.0 

厂界南 2# 10:47 设备 62.5 62.5 23:29 设备 52.6 52.6 

厂界 西 3# 11:00 设备 62.0 62.0 23:40 设备 52.2 52.2 

厂界北 4# 11:16 设备 63.3 63.3 23:55 设备 53.7 53.7 

监测点名称 

Leq 值，dB(A) 

昼间（监测日期：2021.6.24） 夜间（监测日期：2021.6.25） 

釆样 

时间 

主要声

源 
测量值 结果 

釆样 

时间 

主要 

声源 
测量值 结果 

厂界东 1# 10:10 设备 63.4 63.4 22:12 设备 53.2 53.2 

厂界南 2# 10:24 设备 62.7 62.7 22:21 设备 52.1 52.1 

厂界 西 3# 10:42 设备 62.7 62.7 22:33 设备 53.7 53.7 

厂界北 4# 10:53 设备 63.2 63.2 22:43 设备 53.7 53.7 

表 8-7 铁路噪声监测结果 单位：dB(A) 

检测日期 
点位

名称 

几股

铁路 

车流

密度

（辆/

小时） 

距轨

剧里

（m） 

测点

与轨

道间

地面

情况 

采样时间 
测量

值 

背景

值 
结果 

2021.6.24 

铁道

旁 5# 
1 1 30 草地 22:05~23:05 69.5 69.5 68 

铁道

旁 6# 
1 1 30 草地 22:18~23:18 67.5 67.5 64 

2021.6.25 

铁道

旁 5# 
1 1 30 草地 9:19~10:19 71.0 69.0 68 

铁道

旁 6# 
1 1 30 草地 9:20-~10:20 69.5 69.0 66 

2021.6.24~25 

铁道

旁 5# 
1 1 30 草地 23:15~00:15 68.8 / 68.8 

铁道

旁 6# 
1 1 30 草地 23:19~00:19 68.4 / 68.4 

监测结果表明：验收监测期间，四钢轧总厂厂界噪声东南西北四个点昼间最
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大值为 63.4 dB（A），夜间最大值为 53.7 dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，铁路噪声根据火车的运行次数进行检

测，昼间最大值为 68dB（A），夜间最大值为 68.8dB（A），满足《铁路边界噪声

限值及其测量方法》（GB12525-90）及其修改方案中的限值要求。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、环境管理状况及监测计划 

环境管理机构设置（分施工期和运行期） 

本项目施工期的建设和运营期日常环境保护工作均由马鞍山钢铁股份有限公司四

钢轧总厂和运输部负责。 

环境监测能力建设情况 
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本项目自竣工使用后并未投资过环境监测能力建设，暂未设立有明确的监测计划。 

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 

本项目环境影响评价报告表中未有明确的环境监测计划和具体实施方案。 

环境管理状况分析与建议 

在根据调查，本项目运行情况良好。项目投入使用后并无具体跟踪监测计划。项目

应做好铁路交通管理，减少铁路噪声对环境敏感点的影响。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、调查结论与建议 

调查结论与建议 

一、验收调查结论 

（1）水环境影响调查 

本项目基本无生产废水和生活污水产生，铁轨旁设置雨水管网，由于验收检测期间，

未下雨，因此未进行检测。 

（2）声环境影响调查 

四钢轧总厂厂界噪声东南西北四个点满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》
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（GB12348-2008）中 3 类标准，铁路噪声满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》

（GB12525-90）及其修改方案中的限值要求。 

（3）固废环境影响调查 

机车定期维修产生的废机油、废油桶由公司统一收集后交由资源公司委托资质的单

位处理。 

（4）生态环境影响调查 

本工程生态环境恢复情况良好。 

（二）总结论 

综上调查与结果分析，项目在工程设计、施工、营运期采取了相应的生态恢复、污

染治理等措施及相应管理措施，基本落实了工程设计、环评及批复文件提出的环保要求，

并且取得了较好的效果。建议项目完善事故应急措施和方案等工作。项目在建设和运行

过程基本执行各项环境保护规章制度，并针对声、生态等方面的环境影响采取了有效的

减缓措施，所采取的的污染防治措施与生态保护措施总体有效，线路沿线环境符合相应

环境功能要求，对周围环境影响控制在可接受的范围，项目具备了环境保护验收的条件，

建议通过项目竣工环境保护验收。 

二、建议 

（1）加强对铁轨的维护，保证火车正常行驶，减少内燃机废气、汽车尾气和噪声

的排放； 

（2）对铁轨中检修产生的废机油及时清理，防止下雨时废油混入雨水排入雨水管

网中。 
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附件 1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 
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附件 2 地理位置图 

 

   

项目所在地 

北 
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附件 3 厂区平面布置图 
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附件 4 立项及批复文件 

立项备案表 
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批复： 
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附件 5 委托书 
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附件 6 工况说明 
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附件 7 采样照片 

  

无组织废气检测 
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噪声检测
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附件 8 检测报告 
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附件 9 第三方检测机构相关资质 
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附件 10 专家签到表 
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附件11 技术核查意见 
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附件 12 验收会签到表 
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附件 13 验收意见 
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